Balici list a navod na montaz stojanu na stipané drevo
typy SPD 310, 320, 330, 510, 520, 530

Poz. Nazev dilu SPD 310 SPD320 SPD330 SPD510 SPD520 SPD 530
1 Oblouk SPD 3.. 2 2 2 - - -
1 Oblouk SPD 5.. - - - 2 2 2
2 Lanko ocelové s oky L = 120 1 - - 1 - -
2 Lanko ocelové s oky L = 236 - 1 - - 1 -
2 Lanko ocelové s oky L = 353 - - 1 - - 1
3 Plech SPD 3.. 2 3 4 - - -
3 Plech SPD 5.. - - - 2 3 4
5 Podstavec 2 4 6 2 4 6
6 Sroub M 6 x 70 8 12 16 8 12 16
8 Matice samosvorna M 6 8 12 16 8 12 16

Navod k montazi a obsluze stojan(i na $tipané dfevo SPD

Ucel:

Stojan slouzi k uskladnéni stipaného palivového dfeva. Pro optimalni schnuti dfeva doporucujeme umistit stojan pod
stfechu, nebo alespori ¢aste¢né kryty z navétrné strany - napf. sténou domu.

Bezpecnostni pokyny:

Stojan umistéte na pevnou, tvrdou, vodorovnou podlozku tak, aby nedoslo k jeho pfevraceni a poranéni osob.
Doporu€ujeme jeho zajisténi a pfipevnéni napf. ke sténé apod. Kotvici material neni sou¢asti dodavky.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze hmotnost nékterych typu je vétsi nez 15 kg, nemély by s nim pfed montazi a na misté
samém manipulovat Zeny a mladistvi (vyhl. 261/1997 Sb.). Pfi montazi, pfedevsim pfi manipulaci s profily z
pozinkovaného plechu je nutno pouzit ochranné rukavice proti mechanickému poskozeni, nebot hrany téchto dild
mohou zpUsobit poranéni. TaktéZ pfi Sroubovani Sroubovych spojli je tfeba pouzit maticové klice pFislusné velikosti,
aby nedoSlo k sesmeknuti klice a pfipadnému poranéni. Doporu€ujeme provadét montaz ve dvou osobach.

Popis:

Stojan je vyroben ze Zarové zinkovaného ocelového materialu - ohybanych trubek a plechu. Spojovaci material je
zinkovan galvanicky.

Postup montadze:

Podle soupisu dilt si rozdélte jednotlivé dily a nasledné postupujte podle obrazku na str. 2 tohoto navodu. Jako prvni
krok doporuc€ujeme navléknout ocelové lanko (poz. 2) na oba oblouky (poz. 1).

Udrzba:

Alespon jedenkrat do roka zkontrolovat Sroubové spoje, pevnost spoje na ocelovém lanku a celkovy stav konstrukce.

Zarucni a reklamaéni podminky

Na stojan poskytujeme zaruku 24 mésicu, ktera zaruCuje vymeénu nebo opravu vadnych, &i chybéjicich dild. Zaruka
se nevztahuje na jakékoli mechanické poskozeni vzniklé neSetrnym zachazenim. Zaruka se nevztahuje na pfipady,
kdy byl vyrobek pouzivan pro jiné ucely nez jsou uvedeny v navodu.

Nase firma je drzitelem certifikatu ISO, coz zaru€uje maximalni kvalitu vSech vyrobkl . Pokud by se presto vyskytly
vady nebo nedostatky, obratte se prosim na obchodnika, kde jste vyrobek zakoupili, nebo pfimo na nas.
Reklamaci je nutno specifikovat tim zplisobem, ze uvedete VaSi adresu, ¢islo objednavky ¢i dodaciho listu,
model vyrobku, €islo pozice reklamovaného dilu a diivod reklamace. VSechny tyto informace naleznete na titulni
strané navodu.

Likvidace :
Kovové ¢asti odevzdejte do vykupny sbérnych surovin k dalSimu vyuziti, Obalovy material odlozte na misto uréené obci k
ukladani tfidéného odpadu.
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